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PAINTS • GENERAL PURPOSE

100-SERIES

MATERIAL

HARDNESS

USE PLASTIC 
PRIMER

1 2 3 4 5
HARDSOFT

COVERAGE

1m2

WIDE SPRAY

90°

PATENTED

SOLVENT
BASED

ALKYD

15 CM

24H
+20°c

2-4 
LAYERS< 30 MIN

>7 DAYS

1 2

CLEAN UP

+20°c
30MIN 7 DAYS

+20°c

FINAL 
 HARDNESS

IN OUT

Patented

SIDEAINE:
Alkydisidos, liuotinpohjainen     

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä 
kiiltävä 80-100 kiiltoyksikköä    

LÄMMÖNKESTO: 80 °C 
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta    

EU VOC-ARVO: 
IIB (e), VOC max. 840g/L (2010), VOC 597,58 g/L 

POHJAMAALIT MAALATTAVISSA heti 
PÄÄLLEMAALATTAVISSA 5-15 minuutissa 
TAI VASTA 7 päivän kuluttua 
Muuten maalikerros voi reagoida

KOKO: 400 ml 

MYYNTIERÄ: 6 kpl

100-SARJALLA voit maalata kohdetta lähempää ja tarkemmin kuin 
maaliruiskulla tai tavallisilla spraymaaleilla, sen takia maalia leviää 
ympäristöön vähemmän kuin muilla tavoilla maalattaessa. 100-sarjassa 
käytetyt väripigmentit, lisäaineet, liuottimet ja pakkaus on kehitetty 
yksinomaan spraymaalaukseen, ilman kompromisseja.

Monet ammattilaiset ovatkin todenneet, että Maston 100-sarjan 
ainutlaatuinen suutin yhdistettynä korkealuokkaisiin raaka-aineisiin takaa 
maaliruiskulla maalattuun pintaan verrattavan lopputuloksen ja on lisäksi 
riittoisaa.

Ammattilaiset käyttävät 100-sarjan tuotteita jatkuvasti työssään, sillä 
100-sarjan maalaustulos on verrattavissa ruiskumaalaukseen, mutta 
ilman ruiskumaalauksen haittapuolia, työlästä maaliruiskun pesua ja 
hukkaan menevää maalia. 

Ohjeet voimassa, kun 20°C, suhteellinen ilmankosteus 20% - 70%
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Art Nr 100-series 400 ml RAL Barcode

100121 Spraypaint 100 Matt Black 121 400ml RAL9005M 9005M 6412491001215

100122 Spraypaint 100 Gloss Black 122 400ml RAL9005 9005 6412491001222

100221 Spraypaint 100 White Matt 221 400ml RAL9010M 9010M 6412491002212

100222 Spraypaint 100 Gloss White 222 400ml RAL9003 9003 6412491002229

100223 Spraypaint 100 Painters white 223 400ml RAL9010 9010 6412491002236

100224 Spraypaint 100 White matt 224 400ml RAL9003M 9003M 6412490029470

100331 Spraypaint 100 Varnish Matt 331 400ml 6412491003318

100332 Spraypaint 100 Gloss Varnish 332 400ml 6412491003325

100518 Spraypaint 100 Grey primer 518 400ml 6412491005183

100519 Spraypaint 100 Red primer 519 400ml 6412491005190

100520 Spraypaint 100 Black primer 520 400ml 6412490028732

100521 Spraypaint 100 White primer 521 400ml 6412490028749

100800 Spraypaint 100 Grey 800 400ml RAL7040 7040 6412491008009

100801 Spraypaint 100 Yellow 801 400ml RAL1003 1003 6412491008016

100802 Spraypaint 100 Green 802 400ml RAL6029 6029 6412491008023

100803 Spraypaint 100 Blue 803 400ml RAL5010 5010 6412491008030

100804 Spraypaint 100 Orange 804 400ml RAL2004 2004 6412491008047

100805 Spraypaint 100 Red 805 400ml RAL3000 3000 6412491008054

100806 Spraypaint 100 Brown 806 400ml RAL8017 8017 6412491008061

100808 Spraypaint 100 Pink 808 400ml RAL4003 4003 6412490005672

100811 Spraypaint 100 Lila 811 400ml RAL4008 4008 6412490005689

100813 Spraypaint 100 Pastel Blue 813 400ml RAL5024 5024 6412490029357

100994 Spraypaint 100 Copper 994 400ml 6412491009945

100995 Spraypaint 100 Gold 995 400ml 6412491009952

100996 Spraypaint 100 Silver 996 400ml RAL9006 9006 6412491009969

100-series spraypaint 
400 ml


