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SPRAY WOOD LACQUER

MATERIAL

COVERAGE QUICK DRYING

5MIN

1 2 3 4 5
HARDSOFT

IN

1-3m2

HARDNESS

15 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ALKYD

ONLY ONE
DIRECTION

24 H
+20°c

30MIN
+20°c

SAND IF
NECESSARY

OUT

WIDE SPRAY

90°

PATENTED

NO RUN DOWN

DANGER

MASTON ERIKOISLAKKA on suunniteltu puupintojen käsittelyyn. 
Alkydipohjainen lakka on nopea levittää ja saat helposti aikaan kulutusta 
kestävän pinnan niin sisä- kuin ulkotiloihin. Lakka antaa  puulle kirkkaan, ei 
kellastuvan pinnan ja se on saatavissa satiinisena ja kiiltävänä. Käsiteltävän 
pinnan tulee olla kuiva, rasvaton ja pölytön. Karhenna pinta hiekkapaperilla 
tarvittaessa ja poista hiontapöly. Koemaalaus on suositeltavaa aina, oli 
tuote aikaisemmin käsitelty tai ei. 

SIDEAINE:
Alkydipohjainen, liuotinpohjainen     

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):
satiini 35-50 kiiltoyksikköä

kiiltävä 80-100 kiiltoyksikköä

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta    

EU VOC-ARVO:  VOC 599,29 g/L

PÄÄLLEMAALATTAVISSA 15 minuutin kuluessa tai vasta 7 päivän päästä 

KOKO: 400 ml 

MYYNTIERÄ: 6 kpl

EU KIELET: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 
MUUT: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

TUOTENRO 6082040-EU EAN 6412490036164

TUOTENRO 6082040  EAN 6412490024611 VÄRI

SPRAY WOOD LACQUER 40 SILK GLOSS 400ML

TUOTENRO 6082090-EU EAN 6412490036171

TUOTENRO 6082090   EAN 6412490024628 VÄRI

SPRAY WOOD LACQUER 90 HIGH GLOSS 400ML

Ohjeet voimassa, kun 20°C, suhteellinen ilmankosteus 20% - 70%


