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MASTON LINEMARK TRAFFIC tienmerkkausväri on alkydipohjainen ja ympä-
ristöystävällinen nopeasti kuivuva ja kestävä ajoratojen, paikoitusalueiden 
ym. merkkausta vaativien piha-alueiden merkkausväri. Katso värisävy kor-
kista. Sopii mm. asfaltille, betonille, kivelle, nurmelle ja tekonurmelle. Ravis-
ta purkkia n. 3 min ennen käyttöä ja aika ajoin myös maalauksen aikana. 
LINEMARK TRAFFIC maalausvaunu (tuotenro: 702102) helpottaa suorien 
5-10 cm leveiden viivojen maalausta.

Aseta purkki maalausvaunuun ylösalaisin. Suuttimen pitkä sivu on oltava akselin suuntainen. 
Kun purkki on ala-asennossa viivan leveys on n. 5 cm – yläasennossa n. 10 cm. Maalaus alkaa 
kun painat liipasinta. Lammikoiden syntymisen vältät, kun liikutat vaunua ja painat liipasinta 
hieman ennen aloistuspistettä. Puhdista suutin käytön jälkeen: pidä purkki pystyasennossa 
ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta. Useampia kerroksia maalatessa, 
anna maalin kuivua kerrosten välillä n. 30 min. Käyttölämpötila +4°C - +32°C. Tukkeutuma-
ton suutin. Jos maalausjälki heikkenee – irrota suutin ja puhdista purkin suu. 

SIDEAINE:  
Alkydisidos, liuotinpohjainen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 424,71 g/L

PÄÄLLEMAALAUS: 30 min. kerrosten välissä

KOKO: 585 ml

MYYNTIERÄ: 12 kpl

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%



Maston Oy  •  www.maston.fi  •  maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Art Nr Linemark Traffic 585ml RAL Barcode

703011 Spraypaint Linemark Traffic white 585ml 6412497030110

703012 Spraypaint Linemark Traffic yellow 585ml 6412497030127

703013 Spraypaint Linemark Traffic blue 585ml 6412490031831

703015 Spraypaint Linemark Traffic red 585ml 6412490031848

Art Nr Linemark Traffic 585ml - EU RAL Barcode

703011-EU Spraypaint Linemark Traffic White 585ml 6412490036188

703012-EU Spraypaint Linemark Traffic Yellow 585ml 6412490036195
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LINEMARK TRAFFIC TROLLEY

MAALAUSVAUNUN avulla maalaat siististi ajorato-
jen rajat, viivat paikoitusaluisiin ym. esim. asfal-
tille, betonille, kivelle, nurmelle ja tekonurmelle. 
Kahva (varsi) 90cm korkeudella ja alaosan mitat 
renkaista renkaisiin 33x68cm.
Leveyssäätö 5-10cm.


