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ZINC SPRAY
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COVERAGE

1,5m2

NO CORROSIONHEAT RESISTANT

200 °C

OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

25 CM

CLEAN UP
+20°c

20MIN

1H
+20°c

3 LAYERS21

15 MIN

CLEAN UPSHAKE WELL

BEFORE USE

3 m
in

SAFETY

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus

SINKKISPRAYT ovat nopeasti kuivuvia, kestäviä korroosiosuojia kaikille 
metalleille.  Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkki-
pinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystykseen 
sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta.  Ei saa päälle-
maalata alkydimaalilla.Saatavana kaksi versiota: Tummanharmaa sinkki 
kylmäsinkityille metalleille ja Alumiinisinkki sähkögalvanoiduille metal-
leille.
HUOM! Tukkeutumisen estämiseksi pakkausta on ravistettava ennen 
käyttöä muutama minuutti kunnes sekoituskuulien ääni on selvästi 
kuultavissa

SIDEAINE: 
Sinkki, liuotinpohjainen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 100 °C
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO:
VOC 633,9 g/L

KOKO: 400 ml

MYYNTIERÄ: 
6 kpl

TUOTENRO cr01061 EAN-KOODI 6412490024505

CAR-REP ALUMINIUM ZINC 400ML

TUOTENRO cr01060 EAN-KOODI 6412490022334

CAR-REP ZINC COLD GALVANIZED 400ML


