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Jarrusatuloiden kustomointi ei ole koskaan ollut helpompaa. CAR-
REP® JARRUSATULAMAALI on kestävä ja suojaava pinnoite, joka kestää 
hakkautumista, jarrupölyä ja autokemikaaleja. Tämä alkydipohjainen 
kiiltävä pinnoite kestää jopa 260 °C lämpötilan. Jarrusatulamaalia on 
kätevä käyttää, kun jarrusatulat ovat irroitettuna autosta. Saatavana 
myös siveltävänä.
Huom! Optimaalisen maalaustuloksen saat, kun puhdistat jarrusatulat 
Car-Rep® Grease Offilla ja pohjamaalaat ne tämän jälkeen Car-Rep® An-
ti-Rust Primer tai Primerilla.

SIDEAINE: 
Alkydi, liuotinpohjainen 

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):
kiiltävä 80-100 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 180 °C 
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta 

PÄÄLLEMAALAUS  5-15 minuutissa
TAI 7 päivän kuluttua muuten pinta voi reagoida

KOKO: 400 ml

MYYNTIERÄ: 6 kpl

TUOTE NRO cr01066 EAN-KOODI 6412490024413

SPRAYMAALI CAR-REP JARRUSATULA KELTAINEN 400ML

TUOTE NRO cr01064 EAN-KOODI 6412490024390

SPRAYMAALI CAR-REP JARRUSATULA PUNAINEN 400ML

TUOTE NRO cr01065 EAN-KOODI 6412490024406

SPRAYMAALI CAR-REP JARRUSATULA SININEN 400ML


