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DANGER

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus

CAR-REP®:N MOOTTORISPRAY on korkealaatuinen ja peittävä akryylipoh-
jainen spraymaali moottorin lohkoille, vaihteistoille ja perille yms. joka 
kestää hyvin lämpötilan muutoksia. Maali on kova ja iskunkestävä. Kuu-
muudenkesto 110 °C, hetkellisesti 180 °C

TUOTENRO cr01068 EAN-KOODI 6412490016425

CAR-REP MOOTTORISPRAY MUSTA 400ML

TUOTENRO cr01070 EAN-KOODI 6412490016449

CAR-REP MOOTTORISPRAY SININEN 400ML

TUOTENRO cr01071 EAN-KOODI 6412490016456

CAR-REP MOOTTORISPRAY VIHREÄ 400ML

TUOTENRO cr01067 EAN-KOODI 6412490016418

CAR-REP MOOTTORISPRAY PUNAINEN 400ML

TUOTENRO cr01069 EAN-KOODI 6412490016432

CAR-REP MOOTTORISPRAY HOPEA 400ML

SIDEAINE: 
Alkydi, Liuotinpohjainen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
kiiltävä 80-100 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 110 - 180 °C
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 663,84  g/L 

KOKO: 400 ml
MYYNTIERÄ: 6 kpl


