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KUUMANKESTO SPRAY 400°C 400ML 
KUUMAKESTOMAALIT

CR01113
400° MUSTA

Ilmakuivuvat kuumakestospraymaalit

OMINAISUUDET:  
Käyttötarkoitus: spraymaali korkeisiin lämpötiloihin ei yli +400°C.
Tartuntakyky:  Erinomainen tartunta.
Kemikaalin sieto:  Ei kestä kemikaalien ja polttoaineiden 
vaikutuksia. 
Säänkesto: Erinomainen.  
Tyyppi: Silikonipohjainen maali.  

PEITTO
Riittoisuus m2:  1,0 – 2,0 *) 
Pölykuiva:   n. 5-10 min *)  
Kosketuskuiva:  n. 10-20 min *) 
Päällemaalaus :  15 minuutin kuluessa tai vasta 7 vrk:n kulut-
tua.  
Lämmönkestävä:  +400 °C
 

*) HUOM! Tuotteen riittoisuus on riippuvainen maalattavasta 
pintamateriaalista sekä värisävystä. Kaikki tuotteen kuivu-
misajat ovat ohjeellisia, niihin vaikuttavat ilman lämpötila 
ja - kosteus sekä käsiteltävien pintojen materiaali sekä maali-
pintojen paksuus.

VOC: II B (e) VOC  max. 840g/l (2010), VOC 633g/l

VARASTOINTIKESTÄVYYS:
36 kuukautta
(+10 ° – + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

KOKO:  400 ml 

MYYNTIERÄ: 6 KPL

Helppokäyttöinen spraymaali, jonka lämmönkesto on +400°C.  
Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, 
joiden käyttölämpötila ei ylitä +400°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Maalipinta on ilmakuivuva.
 
Muista suojata pinnat joita ei maalata. Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 15 min (+20°C).

CR01093
250° PUNAINEN

HEAT RESISTANT


