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CAR-REP® ACRYLCOMP® värit perustuvat patentoituun teknologiaan.  Yh-
dellä 500ml purkilla voi maalata noin 2-2,5m2. Maali ei valu. Maalattu 
pinta on kosketuskuiva n. 15 minuutin kuluessa (20°C ja 50% suhteel-
linen kosteus). Mikäli maalattu esine vaatii asennusta, se voidaan aloit-
taa varovaisesti 30 minuutin kuluttua viimeisen maalikerroksen jälkeen. 
Sen patentoitu teknologia yhdistettynä matalapaine suutin-venttiiliin, 
sekoittaa tehokkaasti maalin ja ponneaineen, aivan kuten ammattita-
son maaliruiskussa. Kiitos ACRYLcomp®-tekniikan voit maalata kohdet-
ta n. 10 - 15 cm päästä normaalin 30 cm sijasta. Maalisuihkun ero 
on selvästi kuultavissa ja nähtävissä. Car-Rep® Acrylcomp® perustuu 
akryylipohjaan ja pastat ovat auton korjausmaalauksessa käytettyä OE 
laatua. Ne tarjoavat erittäin lyhyen kuivumisajan, enemmän kiiltoa ja 
kulutusta kestävän pinnan kuin perinteiset spraymaalit. Pinta on erit-
täin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja vastaan. 

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70 % suhteellinen ilmankosteus

SIDEAINE:       
Akryyli, liuotinpohjainen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä
satin 35-50 kiiltoyksikköä
kiiltävä 80-100 kiiltoyksikköä

KUUMUUDENKESTO: 120 °C
ARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

PÄÄLLEMAALAUS: aina, 5 min. kerrosten välissä

EU VOC-ARVO: VOC  614,45  g/L

KOKO: 500 ml  

MYYNTIERÄ: 6 kpl
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CAR-REP® Acrylcomp® 500ml

Art Nr CAR-REP® ACRYLcomp® 500ml Color Barcode

cr03201 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black matt 500ml 6412490029043

cr03202 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black gloss 500ml 6412490029050

cr03203 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black semigloss 500ml 6412490029067

cr03205 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Gloss White 500ml 6412490029074

cr03206 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Clear coat 500ml 6412490029081

cr03207 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Wheelsilver 500ml 6412490029098

cr03208 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Steelwheel 500ml 6412490029104

cr03210 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Red 500ml 6412490029111

cr03211 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Grey 500ml 6412490029128

cr03212 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Black 500ml 6412490029135

cr03213 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer White 500ml 6412490029142


